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Montacargas  
impulsado por 
motor

LP - llanta de neumático 
sólido
Capacidades 10,000 –  

15,000 lb  
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Su aplicación no consiste simplemente 
en recolección de productos pasillo tras 
pasillo. Hay rincones oscuros, espacios 
difíciles de manejar y hay que mover 
productos a donde necesitan ir, todo 
ello mientras los operadores se ocupan 
de docenas de otras tareas diarias que 
mantienen el negocio en marcha. 
 
Lo importante es el control, la 
comodidad y la eficiencia. Y ahí es 
donde sobresale el CF100-CF155.

NUNCA RENUNCIA.
SU TRABAJO NO SE DETIENE Y SUS MONTACARGAS TAMPOCO DEBEN 
DETENERSE. AHÍ ES DONDE ENTRAMOS NOSOTROS.

Desempeño, fiabilidad, control, seguridad y comodidad – el CF100-CF155 los incorpora a todos para sobresalir en una 
amplia gama de aplicaciones industriales de ritmo rápido, como:
• Papel y productos afines    • Metales primarios y transformados   • Madera y construcción   
• Manufactura  •  Almacenamiento general 

CF100-CF155 en su aplicación

Potencia:

Maniobrabilidad:

Ambiente:

Distancia de desplazamiento:

Elevar:

LP

Versatilidad probada, pero con potencia 
suficiente para soportar hasta 15 500 lb.

Almacén general – con opciones para la 
mayoría de aplicaciones en interiores

Largas o cortas, rendimiento ajustable 
para equilibrar potencia y eficiencia en 
consumo de combustible

Altura máxima de horquilla de 278". 
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Brindando rendimiento gracias 
a la eficiencia energética
Con capacidad de elevación de entre 10 000 y 15 500 libras 
y un potente motor V6 que cumple con la normativa EPA, 
nuestra serie de montacargas Unicarriers le ofrece:

• Mayor eficiencia en el consumo de combustible 

• Rendimiento en el que puede confiar

• Niveles bajos de ruido y vibración

• Aceleración de potencia con control

• Máxima productividad de principio a fin

El chasis especializado en el 
manejo de papel y los paquetes 
opcionales para la serie CF100 - 
CF155 optimizarán los sistemas 
del montacargas para adecuar 
los requerimientos únicos de 
su aplicación. Diseñados para 
maximizar el valor, nuestros 
montacargas reducen la necesidad 
de modificaciones sobre el 
terreno al tiempo que mejoran la 
productividad, lo que aumenta la 
comodidad del operador y optimiza 
el rendimiento.
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Protección de productos para sus 
montacargas

• �Regulador de presión de cuatro 
posiciones

• �Bloqueo de inclinación hacia adelan-
te

• Válvula de paro por caída
• Defensas flexibles

Opciones para polvo y fundición

Diseñado para aplicaciones pol-
vorientas, este paquete incluye 
respiraderos y filtros colocados es-
tratégicamente para ayudar a man-
tener fuera de los sistemas internos 
a los abrasivos perjudiciales.

• Pre-filtro de admisión de aire elevado
• Tapones de drenado magnético
• Respiradero de eje delantero a prue-
ba de polvo
• Bomba hidráulica a prueba de polvo
• Filtro del reforzador del freno
• Filtro de fluido de transmisión

Obtenga el radio de giro del montacargas que sea 
importante para que su operador determine cuánto 
espacio se necesita para girar el montacargas. La 
serie CF100-C155 proporciona a su equipo un radio 
de giro más corto, lo que permite a sus montacargas 
compactos aprovechar al máximo el espacio disponible. 

Protección de productos para sus montacargas

• Los operadores pueden mover materiales con la máxima 
eficiencia 

• Mejora la maniobrabilidad del montacargas, 
permitiéndole trabajar en áreas más congestionadas y 
restringidas 

• �Funciona eficientemente en el muelle para 
cargar/descargar remolques y contenedores, en 
almacenamiento a granel, en accionamiento dentro de 
estante, retroceder del estante y en cualquier lugar que  
    las cargas requieran moverse rápida y eficientemente

Opción de radio de giro 
corto 

SU APLICACIÓN MERECE TANTO 
POTENCIA COMO EFICIENCIA. Rendimiento:

Paso alto a través de enfriamiento 

• Paso alto a través del radiador
• �Enfriadores de aceite de transmisión en 

tándem reubicados
• �Cubiertas de radiador con rejilla de 

ventilación

Diferencia de marcha de reversa 
• �Productividad máxima durante el turno
• �Asiento giratorio de vinilo de suspensión 

plena
• Agarradera trasera

Aplicación en papel

• �Acumulador de línea de elevación 
hidráulica 

• �Bloqueo de abrazadera de soporte 
de carga 

• Válvula de control de flujo hidráulico 

• Paso alto a través del radiador 

• �Enfriadores de aceite de la transmis-
ión en tándem 

• �Cubiertas de radiador con rejilla de 
ventilación 

• Bloques de deslizamiento del carro 

• Tubos de escape envueltos 

• Cedazo en la parte inferior
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Confiabilidad: SU MONTACARGAS DEBE ESTAR 
LISTO CUANDO USTED LO NECESITE. 
EL TIEMPO DE ACTIVIDAD NO ES 
OPCIONAL.  
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Eficiencia de principio a fin 

Con un Sistema de protección del motor (EPS) en el 
que puede confiar, su montacargas seguirá  
funcionando al máximo rendimiento.
 

En lo que respecta al operador, la comodidad se traduce 
en mayor productividad. Por ese motivo, diseñamos el 
compartimiento del operador de la serie CF100 - CF155 
con algo más que un espacio amplio, asientos cómodos 
y visibilidad optimizada. Incluimos más funciones que 
ofrecen una conducción más suave y silenciosa, así como 
indicadores para que todos los operadores estén al tanto 
del estado de su montacargas. 

Visibilidad en cada giro – canales de mástil estrechos y 
mangueras montadas a 45 grados ofrecen visibilidad hacia 
adelante a través del mástil, al mismo tiempo, las luces 
de trabajo LED montadas al mástil y un diseño de toldo 
protector abierto ayudan a los operadores a mantener la 
visión de la carga y de los alrededores. 

Un Asiento de vinilo ajustable y con suspensión total – 
cuando los operadores examinan cada montacargas, pueden 
elegir su nivel preferido de soporte lumbar, la cantidad de 
suspensión de peso y el nivel de avance/retroceso para 
encontrar el nivel óptimo de comodidad que les permita 
ser más productivos. Cada asiento cuenta con un cinturón 
de seguridad naranja – lo que permite a los responsables 
comprobar que los operadores estén bien sujetos. 

Comodidad silenciosa significa menos  
vibraciones – Para minimizar los niveles  
de ruido y vibraciones, diseñamos  
cada montacargas con: 

• �Componentes montados  
de goma 

• �Cofre de motor aislado  
completamente 

• �Engranes de la  
transmisión  
helicoidales 

• �Fosos de  
rueda  
cerrados 

Los indicadores de la pantalla siempre avisarán al operador en el momento en que los líquidos vitales 
estén bajos o cuando sea necesario realizar el mantenimiento del motor. Esto significa más tiempo de 
actividad y ayuda a prevenir costosas necesidades de mantenimiento más adelante en su trabajo. 

Las pantallas LCD/LED superiores 
proporcionan a los operadores 
indicadores adicionales montados 
en las patas del toldo protector. Esto 
ayuda al operador a estar al tanto de 
las condiciones del montacargas en 
tiempo real. Desde indicadores de bajo 
nivel de combustible, nivel de aceite 
de transmisión e interbloqueo, hasta 
indicadores de servicio y mucho más, el 
CF100-CF155 está fabricado para ofrecer 
mayor fiabilidad. 

Al comprar un montacargas Unicarriers, usted obtiene acceso a una amplia gama de soluciones para manejo de materiales, 
como servicio y asistencia de clase mundial por parte de su distribuidor local de confianza. Este viene con técnicos de 
servicio capacitados, un inventario de partes diversas y una amplia selección de opciones de servicio, de modo que su 
distribuidor local puede ayudarle a reducir costos, a mejorar la productividad y a administrar con más eficiencia su negocio.

Financiamiento especial simplificado
Financiar su próximo montacargas Unicarriers 
nunca ha sido tan fácil. Gracias a nuestra amplia 
gama de opciones flexibles de alquiler y compra, 
mediante financiamiento o arrendamiento, su dis-
tribuidor local de montacargas Unicarriers puede 
ayudarle a personalizar un paquete que se adapte 
a sus necesidades específicas.

Partes con las que puede contar
Sabemos que la rapidez es funda-
mental y le ofrecemos el respaldo 
que necesita con un Programa de 
sustitución de partes que monito-
reará continuamente nuestros niveles 
de inventario para que sus montacar-
gas sigan funcionando y usted siga 
obteniendo beneficios. 

Nuestros productos vienen con una asociación
Usted obtiene tranquilidad cuando le ayudamos a mantener su montacargas en funciona-
miento. Cada montacargas Unicarriers nuevo está cubierto por una garantía de 2 años y 
horas ilimitadas (que incluye partes y mano de obra, así como componentes y sistemas). 
Con nuestra garantía de 2 años horas ilimitadas estándar, usted tendrá la confianza que sólo 
proviene de ser dueño de un montacargas Unicarriers.

Seguridad: SU CONTRABALANCEADO CON OPERADOR DE PIE 
DEBE PROTEGER A SU OPERADOR, A SU CARGA Y 
A SÍ MISMO. 
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1 Nombre del Fabricante UniCarriers

2 Modelo Designación de modelo CF100 CF120

3 Capacidad en el centro de carga nominal lb (kg) 10,000 (4,500) 12,000 (5,500)

4 Capacidad en el centro de carga distancia pulg. (mm) 24 (600) 24 (600)

5 Potencia Gas LP Gas LP

6 Tipo de llanta sólidas sólidas

7 Ruedas Número (x=impulsadas) delanteras / traseras 2x / 2 2x / 2

8 Altura máxima de horquilla pulg. (mm) 114 (2,890) 114 (2,900)

9 Altura libre de horquilla pulg. (mm) 5.9 (150) 6.3 (160)

10 Dimensiones de horquilla longitud x ancho x espesor pulg. (mm) 2.0 x 48.0 x 5.9 (50 x 1,220 x 150) 2.0 x 48.0 x 5.9 (50 x 1,220 x 150)

11 Espaciamiento de horquilla mínimo/máximo de exterior a exterior pulg. (mm) 3.5 / 41/0 (342 / 1,042) 3.5 / 41/0 (342 / 1,042)

12 Inclinación hacia adelante/hacia atrás grados 5 / 10 5 / 10

13 Longitud a la cara de la horquilla pulg. (mm) 103 (2,620) 115 (2,910)

14

Ancho total

con llantas estándares pulg. (mm) 46.5 (1,180) 52.0 (1,320)

15
con neumáticos estándar - amplia 
separación

pulg. (mm) 50.0 (1,270) 55.9 (1,420)

16 Altura con el mástil descendido pulg. (mm) 83.5 (2,120) 83.5 (2,120)

17 Altura del asiento pulg. (mm) 47.2 (1,200) 47.2 (1,200)

18
Altura

a la parte superior de la guarda 
encima de la cabeza

pulg. (mm) 86.8 (2,205) 86.8 (2,205)

19 con mástil extendido pulg. (mm) 161 (4,090) 162.5 (4,130)

20 Radio de giro exterior mínimo pulg. (mm) 92.1 (2,340) 100 (2,550)

21 Voladizo frontal pulg. (mm) 18.3 (465) 18.9 (480)

22 Pasillo mínimo
pila de 90 grados - cero espacio libre 
sin carga

pulg. (mm) 110 (2,805) 119 (3,030)

23 Velocidad de desplazamiento cargado / vacío mph (km/h) 11.5 /12.1 (18.5 / 19.5) 11.2 / 12.1 (18.0 / 19.5)

24 Velocidad de elevación cargado / vacío fpm (mm/s) 76.8 / 82.7 (0.39 / 0.42) 76.8 / 82.7 (0.39 / 0.42)

25 Velocidad de descenso cargado / vacío fpm (mm/s) 86.6 / 80.7 (0.44 / 0.41) 86.6 / 80.7 (0.44 / 0.41)

26 Tiro de barra de tracción cargado cargado a 1 mph (1.6 km) lb (N) 5,350 (23,780) 5,350 (23,780)

27 Tiro de barra de tracción cargado máximo cargada lb (N) 6,170 (27,460) 6,120 (27,210)

28
Capacidad para superar pendientes

cargado a 1 mph (1.6 km) % 27.0 22.5

29 máxima cargado / vacío % 30.0 26.0

30 Peso vacío lb (kg) 14,260 (6,470) 15,850 (7,190)

31 Eje cargad con carga nominal adelante / atrás (est.) lb (kg) 20,925 / 3,335 (9,495 /1,475) 24,820 / 3,030 (11,260 / 1,430)

32 Carga del eje sin carga adelante / atrás (est.) lb (kg) 4,320 / 9,940 (1,960 / 4,510) 5,335 / 10,515 (2,420 / 4,770)

33
Tamaño de llanta

adelante (estándar) pulg 22 x 9 x 16 22 x 12 x 16

34 atrás pulg 18 x 7 x 12.1 18 x 8 x 12.1

35 Distancia entre ejes pulg. (mm) 62.0 (1,575) 70.1 (1,780)

36

Ancho de rodadura

adelante (llantas estándares) pulg. (mm) 37.0 (940) 40.0 (1,015)

37
delanteros (neumáticos de anchura 
extra)

pulg. (mm) 40.9 (1,040) 44.1 (1,120)

38 traseros (neumáticos estándar) pulg. (mm) 38.6 (980) 38.0 (965)

39
Espacio libre del suelo

en el punto más bajo del mástil pulg. (mm) 3.9 (100) 3.9 (100)

40 en el centro de la distancia entre ejes pulg. (mm) 5.9 (150) 5.9 (150)

41 Frenos de Servicio tipo hidráulicos con refuerzo de vacío hidráulicos con refuerzo de vacío

42 Frenos de estacionamiento tipo de mano, mecánico de mano, mecánico

43 Modelo de motor PSI 4X PSI 4X

44
Salida continua S.A.E Bruto

HP (kW) 104.6 (78.0) 104.6 (78.0)

45 en rpm 2,600 2,600

46
Torque máximo S.A.E Bruto

lb-pies (Nm) 210 (285) 210 (285)

47 en rpm 1,000 1,000

48 Cilindros / desplazamiento pulg. cú. (L) 6 / 262 (6 / 4.3) 6 / 262 (6 / 4.3)

49 Transmisión tipo powershift powershift

50 Número de velocidades hacia adelante/reversa 1 / 1 1 / 1

51
Presión de alivio

para accesorios - válvula de 3 vías psi (bar) 2,900 (200) 2,900 (200)

52 para accesorios - válvula de 4 vías psi (bar) 2,350 (162) 2,350 (162)

53 Nivel de ruido
valor medio en el oído del operador 
Leq

dB(A) 83.5 83.5

1 Nombre del Fabricante UniCarriers

2 Modelo Designación de modelo CF135 CF155

3 Capacidad en el centro de carga nominal lb (kg) 13,500 (6,000) 15,500 (7,000)

4 Capacidad en el centro de carga distancia pulg. (mm) 24 (600) 24 (600)

5 Potencia Gas LP Gas LP

6 Tipo de llanta sólidas sólidas

7 Ruedas Número (x=impulsadas) delanteras / traseras 2x / 2 2x / 2

8 Altura máxima de horquilla pulg. (mm) 93 (2,370) 93 (2,370)

9 Altura libre de horquilla pulg. (mm) 6.5 (165) 6.5 (165)

10 Dimensiones de horquilla longitud x ancho x espesor pulg. (mm) 2.6 x 48.0 x 5.9 (65 x 1,220 x 150) 2.6 x 48.0 x 5.9 (65 x 1,220 x 150)

11 Espaciamiento de horquilla mínimo/máximo de exterior a exterior pulg. (mm) 16.3 / 47.8 (414 / 1,214) 16.3 / 47.8 (414 / 1,214)

12 Inclinación hacia adelante/hacia atrás grados 6 / 9 6 / 9

13 Longitud a la cara de la horquilla pulg. (mm) 116 (2,950) 116 (2,950)

14

Ancho total

con llantas estándares pulg. (mm) - -

15
con neumáticos estándar - amplia 
separación

pulg. (mm) 56.7 (1,440) 56.7 (1,440)

16 Altura con el mástil descendido pulg. (mm) 84.5 (2,150) 84.5 (2,150)

17 Altura del asiento pulg. (mm) 50.6 (1,285) 50.6 (1,285)

18
Altura

a la parte superior de la guarda 
encima de la cabeza

pulg. (mm) 88.8 (2,255) 88.8 (2,255)

19 con mástil extendido pulg. (mm) 141.5 (3,590) 141.5 (3,590)

20 Radio de giro exterior mínimo pulg. (mm) 101 (2,570) 101 (2,570)

21 Voladizo frontal pulg. (mm) 20.9 (530) 20.9 (530)

22 Pasillo mínimo
pila de 90 grados - cero espacio libre 
sin carga

pulg. (mm) 122 (3,100) 122 (3,100)

23 Velocidad de desplazamiento cargado / vacío mph (km/h) 13.0 / 14.3 (21.0 / 23.0) 12.7 / 14.3 (20.5 / 23.0)

24 Velocidad de elevación cargado / vacío fpm (mm/s) 70.9 / 76.8 (0.36 / 0.39) 70.9 / 76.8 (0.36 / 0.39)

25 Velocidad de descenso cargado / vacío fpm (mm/s) 106 / 76.8 (0.54 / 0.39) 106 / 76.8 (0.54/ 0.39)

26 Tiro de barra de tracción cargado cargado a 1 mph (1.6 km) lb (N) 6,670 (29,665) 6,670 (29,665)

27 Tiro de barra de tracción cargado máximo cargada lb (N) 8,210 (36,530) 8,210 (36,530)

28
Capacidad para superar pendientes

cargado a 1 mph (1.6 km) % 24.5 21.5

29 máxima cargado / vacío % 30.0 27.0

30 Peso vacío lb (kg) 19,310 (8,760) 20,900 (9,480)

31 Eje cargad con carga nominal adelante / atrás (est.) lb (kg) 29,000 / 3,810 (12,920 / 1,840) 32,920 / 4,480 (14,480 / 2,000)

32 Carga del eje sin carga adelante / atrás (est.) lb (kg) 7,100 /12,210 (3,220 / 5,540) 6,990/13,910 (3,170 / 6,310)

33
Tamaño de llanta

adelante (estándar) pulg 28 x 12 x 22 28 x 12 x 22

34 atrás pulg 22 x 8 x 16 22 x 8 x 16

35 Distancia entre ejes pulg. (mm) 72.0 (1,830) 72.0 (1,830)

36

Ancho de rodadura

adelante (llantas estándares) pulg. (mm) - -

37
delanteros (neumáticos de anchura 
extra)

pulg. (mm) 44.5 (1,130) 44.5 (1,130)

38 traseros (neumáticos estándar) pulg. (mm) 45.7 (1,160) 45.7 (1,160)

39
Espacio libre del suelo

en el punto más bajo del mástil pulg. (mm) 3.9 (100) 3.9 (100)

40 en el centro de la distancia entre ejes pulg. (mm) 7.9 (200) 7.9 (200)

41 Frenos de Servicio tipo hidráulicos con refuerzo de vacío hidráulicos con refuerzo de vacío

42 Frenos de estacionamiento tipo de mano, mecánico de mano, mecánico

43 Modelo de motor PSI 4X PSI 4X

44
Salida continua S.A.E Bruto

HP (kW) 104.6 (78.0) 104.6 (78.0)

45 en rpm 2,600 2,600

46
Torque máximo S.A.E Bruto

lb-pies (Nm) 210 (285) 210 (285)

47 en rpm 1,000 1,000

48 Cilindros / desplazamiento pulg. cú. (L) 6 / 262 (6 / 4.3) 6 / 262 (6 / 4.3)

49 Transmisión tipo powershift powershift

50 Número de velocidades hacia adelante/reversa 2 / 2 2 / 2

51
Presión de alivio

para accesorios - válvula de 3 vías psi (bar) 2,900 (200) 2,900 (200)

52 para accesorios - válvula de 4 vías psi (bar) 2,350 (162) 2,350 (162)

53 Nivel de ruido
valor medio en el oído del operador 
Leq

dB(A) 83.5 83.5
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1 Nombre del Fabricante UniCarriers

2 Modelo Designación de modelo CF100 (STR opcional) CF120 (STR opcional) CF155 (STR opcional)

3 Capacidad en el centro de carga nominal lb (kg) 10,000 (4,500) 12,000 (5,500) 15,500 (7,000)

4
Capacidad en el centro de 
carga

distancia pulg. (mm) 24 (600) 24 (600) 24 (600)

5 Potencia Gas LP Gas LP Gas LP

6 Tipo de llanta sólidas sólidas sólidas

7 Ruedas Número (x=impulsadas) delanteras / traseras 2x / 2 2x / 2 2x / 2

8 Altura máxima de horquilla pulg. (mm) 114 (2,890) 114 (2,900) 93.0 (2,370)

9 Altura libre de horquilla pulg. (mm) 5.9 (150) 6.3 (160) 6.5 (165)

10 Dimensiones de horquilla longitud x ancho x espesor pulg. (mm) 2.0 x 48.0 x 5.9 (50 x 1,220 x 150) 2.0 x 48.0 x 5.9 (60 x 1,220 x 150) 2.6 x 48.0 x 5.9 (65 x 1,220 x 150)

11 Espaciamiento de horquilla mínimo/máximo de exterior a exterior pulg. (mm) 13.5 / 41.0 (342 / 1,042) 13.5 / 41.0 (342 / 1,042) 16.3/ 47.8 (414 / 1,214)

12 Inclinación hacia adelante/hacia atrás grados 5 / 10 5 / 10 6 / 9

13 Longitud a la cara de la horquilla pulg. (mm) 98.2 (2,495) 105 (2,665) 107 (2,730)

14
Ancho total

con llantas estándares pulg. (mm) 46.5 (1,180) 52.0 (1,320) -

15 con neumáticos estándar - amplia separación pulg. (mm) 50.0 (1,270) 55.9 (1,420) 56.7 (1,440)

16 Altura con el mástil descendido pulg. (mm) 83.5 (2,120) 83.5 (2,120) 84.5 (2,150)

17 Altura del asiento pulg. (mm) 47.2 (1,200) 47.2 (1,200) 50.6 (1,285)

18
Altura

a la parte superior de la guarda encima 
de la cabeza

pulg. (mm) 86.8 (2,205) 86.8 (2,205) 88.8 (2,255)

19 con mástil extendido pulg. (mm) 161 (4,090) 162.5 (4,120) 141.5 (3,590)

20 Radio de giro exterior mínimo pulg. (mm) 88.0 (2,235) 92.5 (2,350) 97.2 (2,470)

21 Voladizo frontal pulg. (mm) 18.3 (465) 18.9 (480) 20.9 (530)

22 Pasillo mínimo pila de 90 grados - cero espacio libre sin carga pulg. (mm) 106 (2,700) 111 (2,830) 118 (3,000)

23 Velocidad de desplazamiento cargado / vacío mph (km/h) 11.5 / 12.1 (18.5 / 19.5) 11.2 / 12.1 (18.0 / 19.5) 12.7 / 14.0 (20.5 / 22.5)

24 Velocidad de elevación cargado / vacío fpm (mm/s) 76.8 / 82.7 (0.39 / 0.42) 76.8 / 82.7 (0.39 / 0.42) 70.9 / 76.8 (0.36 / 0.39)

25 Velocidad de descenso cargado / vacío fpm (mm/s) 86.6 / 80.7 (0.44 / 0.41) 86.6 / 80.7 (0.44 / 0.41) 106 / 76.8 (0.54 / 0.39)

26
Tiro de barra de tracción 
cargado

cargado a 1 mph (1.6 km) lb (N) 5,350 (23,780) 5,350 (23,780) 6,670 (29,665)

27 Tiro de barra de tracción cargado máximo cargada lb (N) 6,170 (27,460) 6,120 (27,210) 8,210 (36,530)

28 Capacidad para superar 
pendientes

cargado a 1 mph (1.6 km) % 27.0 22.0 20.5

29 máxima cargado / vacío % 30.0 25.0 26.0

30 Peso vacío lb (kg) 14,350 (6,510) 16,640 (7,550) 21,870 (9,920)

31
Eje cargad con carga 
nominal

adelante / atrás (est.) lb (kg) 21,270 / 3,080 (9.650 / 1,360) 25,435 / 3,205 (11,540 / 1,510) 32,560 / 4,810 (14,770 / 2,150)

32 Carga del eje sin carga adelante / atrás (est.) lb (kg) 4,595/ 9,755 (2,085 / 4,425) 5,960 / 10,680 (2,705 / 4,845) 7.790 / 14,080 (3.535 / 6,385)

33
Tamaño de llanta

adelante (estándar) pulg 22 x 9 x 16 22 x 12 x 16 28 x 12 x 22

34 atrás pulg 18 x 7 x 12.1 18 x 8 x 12.1 22 x 8 x 16

35 Distancia entre ejes pulg. (mm) 62.0 (1,575) 70.1 (1,780) 72.0 (1,830)

36

Ancho de rodadura

adelante (llantas estándares) pulg. (mm) 37.0 (940) 40.0 (1,015) -

37 delanteros (neumáticos de anchura extra) pulg. (mm) 40.9 (1,040) 44.1 (1,120) 44.5 (1,130)

38 traseros (neumáticos estándar) pulg. (mm) 38.6 (980) 38.0 (965) 5.7 (1,160)

39
Espacio libre del suelo

en el punto más bajo del mástil pulg. (mm) 3.9 (100) 3.9 (100) 3.9 (100)

40 en el centro de la distancia entre ejes pulg. (mm) 5.9 (150) 5.9 (150) 7.9 (200)

41 Frenos de Servicio tipo hidráulicos con refuerzo de vacío hidráulicos con refuerzo de vacío hidráulicos con refuerzo de vacío

42 Frenos de estacionamiento tipo de mano, mecánico de mano, mecánico de mano, mecánico

43 Modelo de motor PSI 4X PSI 4X PSI 4X

44
Salida continua S.A.E Bruto

HP (kW) 104.6 (78.0) 104.6 (78.0) 104.6 (78.0)

45 en rpm 2,600 2,600 2,600

46
Torque máximo S.A.E Bruto

lb-pies (Nm) 210 (285) 210 (285) 210 (285)

47 en rpm 1,000 1,000 1,000

48 Cilindros / desplazamiento pulg. cú. (L) 6 / 262 (6 / 4.3) 6 / 262 (6 / 4.3) 6 / 262 (6 / 4.3)

49 Transmisión tipo powershift powershift powershift

50 Número de velocidades hacia adelante/reversa 1 / 1 1 / 1 2 / 2 

51
Presión de alivio

para accesorios - válvula de 3 vías psi (bar) 2,900 (200) 2,900 (200) 2,900 (200)

52 para accesorios - válvula de 4 vías psi (bar) 2,350 (162) 2,350 (162) 2,350 (162)

53 Nivel de ruido valor medio en el oído del operador Leq dB(A) 83.5 83.5 83.5
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Normas de seguridad

Estos montacargas cumplen las 

normas del Instituto Americano de 

Normas Nacionales/Fundación de 

Desarrollo de Normas de Montacargas 

Industriales, ANSI/ITSDF B56.1. 

Clasificación - UL por Underwriters 

Laboratories, Inc., solamente en 

cuanto a riesgo de incendio y descarga 

eléctrica. Disponibilidad: Tipos LP 

estándar, Tipo LPS opcional. Los 

usuarios deben tener en cuenta, 

y apegarse a, códigos y normas 

aplicables respecto a capacitación 

para operadores, uso, operación 

y mantenimiento de montacargas 

industriales energizados, incluyendo: 

• ANSI/ITSDF B56.1.

• �NFPA 505, estándar de seguridad 

contra incendio para designaciones 

de tipos — de montacargas 

industriales energizados, áreas de 

uso, mantenimiento y operación.

• Reglamentos de la Administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) 

que pueden aplicar.

Contacte a su distribuidor de 

montacargas Unicarriers para 

obtener más información, incluyendo 

programas de capacitación para 

operadores y sistemas auxiliares de 

advertencia visual y audible, extintores 

de incendio, etc., conforme estén 

disponibles para aplicaciones y 

requerimientos de usuarios específicos. 

Las especificaciones, equipo, datos 

técnicos, fotos e ilustraciones se 

basaron en la información al momento 

de la impresión y están sujetos a 

cambios sin previo aviso. Algunos 

productos pueden mostrarse con 

equipo opcional.
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Confiabilidad.
Esel rasgo que define nuestra marca y nuestros montacargas.

© 2026 Logisnext Americas Inc. UniCarriers es una marca registrada de 
Logisnext Co., Ltd. Logisnext Americas, Inc. se reserva el derecho a realizar 
cambios en los productos en lo que respecta a colores, equipamiento, espe-
cificaciones u opciones disponibles sin previo aviso. Para más información, 
contacte a su representante de Montacargas UniCarriers. 

Las raíces de UniCarriers se extienden hacia 
atrás 100 años, y a lo largo de ese tiempo, 
el rendimiento confiable y sólido siempre ha 
caracterizado a nuestra gente y a nuestros 
equipos. 

Hoy, nuestra confiabilidad sin par sigue brin-
dando una ventaja competitiva a los clientes 
de UniCarriers. Juntos, movemos mercancías 
que mueven al comercio mundial con mayor 
eficiencia, economía y confiabilidad. 

¿En qué marca confía? 
En aquella con la que no tiene que pensarlo.


